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197 T est une peinture de traçage en phase aqueuse spécialement étudiée et conçue pour le marquage des lignes de terrain de sport 
engazonnés. 
Facile d’application à la machine à tracer, 197 T respecte les gazons et est résistante dans le temps aux intempéries et passages. 
 
Pour tout autre support : demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr 
 
 
 
 
 
 
1. Préparation du fond  

 
S’applique sur supports secs. 

 
2. Application du 197T 

 
Application à la machine à tracer ou au rouleau 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aspect Mat 

Environnement Sanitaire Performance Nettoyage Matériel Destination Couleurs Consommation 

 
 
 
 

 
 
  

 
   
 
 
 

 Blanc 
Vert 5 à 6 m²/kg 

TRACAGE 197T 
SO

L 

 
Fiche sécurisée n° 261 
Fiche technique n° 261 
Version : avril 2021 

 

 
 
Caractéristiques principales : 

 Grande blancheur pour une meilleure visibilité et lisibilité des lignes 

 Non toxique pour le respect des joueurs et du gazon 

 Bonne tenue aux intempéries et au passage 

 Ne brûle et n’altère pas le gazon 

PEINTURE DE TRACAGE POUR TERRAIN DE 
SPORT EN PHASE AQUEUSE SPECIAL GAZON 

Domaine d’utilisation 

Mode opératoire 

Données techniques 



 
 

2 

Taux de brillance  

Couleur Blanc et vert 

Composant principal Composite acrylique 

Conditionnement  25KG 

Consommation 5 à 6 m²/KG 

Destination  Intérieur / extérieur 

Densité  1.50 

Temps de séchage  Hors poussière : 15 minutes 
Sec : 1 à 2 heures 

Température ambiante de 
travail  

Mini > 5 °C 
Maxi <  xx°C 
Humidité relative <  xx% 

Matériel d’application Machine à tracer, rouleau 

Nettoyage du matériel Eau 

Dilution Eau 

Stockage Tenir à l’abri du gel 

Classification  AFNOR, famille 1 classe 7a2 

Taux de COV <1gr/L 

Fiche de données sécurité Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr 

 
 
 
 
 

• Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants. 

• Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité. 

• Réservé à l’usage professionnel. 

 
 
 
 
L’application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l’applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage 
sa responsabilité.  

 
 

Précautions d’emploi 

Observations 


