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RAPPORT D’ESSAIS 
 
                                                                                Date : 14 février  2023 

                       
Société      :  CIMENTOL 
  

 

Adresse     : 7  route de Bû   ZAC de la Prévôté 

CP et Ville :  78550 HOUDAN 

Contact   :  Monsieur LASSUS 
                   
 

Essais pour détermination performance thermique 
  

Pour le produit Neper coat thermo N1  
 
Protocole : 
 

Sur support fibro ciment et sur acier, nous avons appliqué chaque produit selon FT après séchage 
3 semaines aux conditions ambiantes,  
Le recto des panneaux d’essais a été recouvert d’une peinture noire mate. 
 
La performance isolation thermique a été évaluée sur un banc d’essais avec illumination de la 
face produit avec une lampe IR d’une puissance de 250 watts.  
Les panneaux d’essais sont placés à 25 cm du bord de la lampe IR. 
 
La distance entre la lampe et les panneaux d’essais était de 25 cm, les mesures de températures 
ont été réalisées à l’aide d’un appareil de mesure à infrarouge laser de classe 2 avec un lamda de 
650 nm selon la norme EN 60825-1. 
 
Les mesures de température ont été faites après 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 et 30 min de la température 
recto et verso de la surface en fibro ciment. 
Sur acier les essais ont été réalisés après 1, 2 et 3 minutes. 
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Mesure du témoin noir 
 
 

Sur support fibro ciment   

   

   

en °C 
face 
noire 

écart 
echauffement 

température initiale 18,9   

température à 1 minute 34,7 15,8 

température à 2 minutes 45,7 26,8 

température à 3 minutes 53,7 34,8 

   

Sur support acier   

   

   

en °C 
face 
noire 

écart 
echauffement 

température initiale 24,5   

température à 1 minute 76,6 52,1 

température à 2 minutes 89,5 65 

température à 3 minutes 92,6 68,1 
 
 
 
 

Observation et remarque : 
 
 

On constate bien, pour le témoin noir , appliqué sur acier une montée rapide et importante 
en température : + 68 °C en 3 minutes 
 

Nous ne mesurons que l’échauffement du support. 
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Résultats produit NEPER COAT THERMO N1   
 

Sur support fibro ciment     

     

en °C 
face 
produit face noire 

écart 
transmission 

écart 
échauffement 

température initiale 18 18 0   

température à 1 minute 27 21,5 5,5 9 

température à 2 minutes 29,5 25 4,5 11,5 

température à 3 minutes 33,7 28,7 5 15,7 

température à 5 minutes 39,2 33,7 5,5 21,2 

température à 10 minutes 51,5 43,7 7,8 33,5 

température à 15 minutes 56 49,9 6,1 38 

température à 20 minutes 60 51 9 42 

température à 30 minutes 63 55,5 7,5 45 

     

Sur support métal     

     

en °C 
face 
produit face noire 

écart 
transmission 

écart 
échauffement 

température initiale 17,6 17,6 0   

température à 1 minute 41 37 4 23,4 

température à 2 minutes 44,5 43,3 1,2 26,9 

température à 3 minutes 51,6 48,2 3,4 34 
 

Observations : 
 
Nous avons un gain important en terme d’échauffement à 3 minutes : la température de 
surface est divisée par deux pour le support métal et par 2,3 sur le support fibro ciment. 
En terme de transmission à la chaleur : les résultats de gain sont de l’ordre de 7 à 9 °C  
Si la montée en température de la face exposée se poursuit, l’effet barrière thermique 
continue à jouer. 
On constate une certaine stabilité de la température de peau qui se situe à 60-65*C. Ce qui 
représente un gain significatif par rapport à une surface sombre. 
 
Conclusion : 
 
On peut ainsi estimer le gain de température dans un bâtiment, revêtu sur les surfaces 
verticales et horizontales avec le produit NEPER COAT THERMO N1   à un minimum de 
7°C par rapport à un revêtement classique sombre. 
 
Francis Viez 


