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Objet de |'essai

Caractérisation de I'émissivité infrarouge d'un matériau opaque a l'aide d'un émissometre portable a thermopile
differentielle selon ASTM C1371-15.

Documents de reference

ASTM C1371 - 15 — Standard Test Method for Determination of Emittance of Material Near Room Temperature Using
Portable Emissometers

Matériaux a faible conductivité: tout produit qui ne se trouve pas sur un substrat meétallique non isolé est testé en
utilisant la méthode Slide comme décrit dans le Devices & Services Technical Note TN 11-2 or TN 04-01 and TN10-2.

Produit soumis a l'essai

Référence client m Type / Description ID échantillon

NEPER COAT
THERMO CIMENTOL

peinture en phase aqueuse de

o EC-20220713-DG-003
couleur blanche satinee

Manipulations effectuées avant le début de |'essai :

Avant réception : Aucune
A réception : Aucune

Autres informations fournies par le client :

Echantillon 3, FRO0003-1 a 3, LOT 220630

Nombre d'éprouvettes :

Date de réception des échantillons : 13 juillet 2022

Dimensions | Epaisseur

(um)’
416+31
397+45
410+13

ID éprouvette

Rugosité |Meéthode de préparation

Faible
Faible

Faible
Valeur test

L Date d'etalonnage
[mV ] [mV ] 8
Emissometre portable model A & E1 2170
1.841 2.11 +0.5 23/10/2019
Voltmetre model RD1 1303
DAQ INT-FLUKE1586A 37000123 +0.003 29/06/2022

Type de référence Matériau utilisé m Date d'étalonnage

1506202
151061202

(mm)’
EC-20220713DG-003A Alu 150x100
EC-20220713DG-0038B Alu 150x100

EC-20220713DG-003C Alu 150x100

1 r g .
Non-couvert par l'accréditation

applicateur de film

Equipement
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Methodologie

Un émissometre difféerentiel a thermopile est utilisé pour mesurer I'émissivité hémisphérique totale de |I'échantillon. |l
s'agit d'une méthode indirecte de type calorimétrique en régime variable.

La thermopile différentielle se compose d'un capteur a faible émissivité (revétement noir) et d'un capteur a haute
émissivité (revétement réfléchissant). Avant chaque essai, I'émissometre est réglé avec deux étalons de référence (I'un
de faible émissivité, I'autre de haute émissivité).

L'échantillon étudié est placé entre la surface plane d'un dissipateur thermique et la téte de mesure de I'émissometre
contenant la thermopile différentielle. L'émissivité de |I'échantillon est ensuite estimée par comparaison avec les
valeurs des deux étalons de référence.

Le test est répété au moins trois fois sur chaque échantillon.

La méthode est réalisée conformément aux exigences de la norme ASTM C1371.
Le cas échéant, les différences sont notées ci-dessous:

Aucune

Resultats - Les resultats ne valent que pour les objets soumis a essai. -

Date | 08/08/2022 | 08/08/2022 | O8f08/2022 | - | - | -
DG-003A DG-003B DG-003C

S T T T T e E— —
2 0.894 0.895 0.899

3 | 0897 0.894 090 | - 0 - 1 -
4 | 08% 0.894 089 | - | - I -

De|  13:00 13:15 1328 | - | - 0 -
TwelCl 238 | 238 | 24 | - | - | -

3 13:15 13:28 13:44
T final [°C] 23.8 23.8 24.1

Duréedutest| 120 | 120 | 120 | - | - | -

Mesures

0.896 0.894 090 | - | - 0 -
0.002 0.001 o001 | - | - ] -

Réalisé le: 11/08/2022 A : Lagord, France
Référent d'essai Référent Méthode
David Gaillard Maxime Doya
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Annexe 1 : informations deétaillées sur le produit testé

Information sur le produit fini :
Eprouvettes de peinture en phase aqueuse de couleur blanche satinée sur subjectile aluminium
réalisées a |'aide d'un applicateur de film.
Echantillon 3, FRO0003, éprouvettes 1 a 3, LOT 220630
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