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Objet de I'essai

Détermination du facteur de réflexion solaire d'un matériau par utilisation d'un spectrophotometre

a sphere intégrante.

Documents de référence

ASTM E 903-20 (2020) : Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance, and
Transmittance of Materials Using Integrating Spheres
ASTM E891-87 (1992) Tables for Terrestrial Direct Normal Solar Spectral Irradiance Tables for Air

Mass 1.5 (Withdrawn 1999)

Produit soumis a I'essai

Désignation commerciale

Fournisseur

Type / Description

Identifiant

ROOFTHAN EXPRESS S.E.L
COOL ROOF

CIMENTOL

SEL de couleur blanche, revétement brillant | EC-20230607-
bi-composant polsapartique

DG-001

Date de réception des échantillons : 7 juin 2023
Autres informations fournies par le client :
Date d'application le 29/05/2023.
LOT 2305170015
Manipulations effectuées avant le début de l'essai :
Avant réception : NC
A réception : NC
Préparation des éprouvettes
Date des identifications dimensionnelles : na
! Non-couvert par l'accréditation
. L4 Epaisseur
Identifiant éprouvette Rugosité Dimensions nominale! Description optique
(mm) (mm)
EC-20230607-DG-001A lisse 150x100 na Diffus
EC-20230607-DG-001B lisse 150x100 na Diffus
EC-20230607-DG-001C lisse 150x100 na Diffus
EC-20230607-DG-001D lisse 150x100 na Diffus

émis le 26/06/2023

Page

2deb6

ES-PJO01133-001



Equipement

- Spectrophotometre UV-VIS-NIR de marque PerkinEImer modéle Lambda 950
Identifiant : CPX-Lambda950-001, n° série : 950L1302052, étalonné le 22/03/2022

- Sphére intégrante 150 mm modeéle InGaAs avec porte-échantillon latéral

- Etalon de Référence Spectralon SRS-99-020 AS-01159-060
Identifiant : ETL-Lambda950-001, n° série : 99AA01-0722-4197 , étalonné le 11/01/2023

Méthodologie

Mesures du flux réfléchi directionnel-hémisphérique, spéculaire inclus.
Domaine spectral : 250 a 2500 nm,
Largeur de bande : 4 nm,

Angle d'incidence : 8 °,

Gain détecteur InGaAs : 11,
Temps d'intégration du détecteur InGaAs : 0.36 s.

Les résultats sont corrigés pour notre étalon de travail raccordé a I'étalon de référence puis
pondérés par le spectre solaire de référence.

Les coefficients de réflexion solaires ainsi obtenus sont recalculés pour 300-2500 nm.

8 mesures effectuées aléatoirement sur I'échantillon

Méthode de pondération : Intégration numérique pour 1400 valeurs interpolées

Méthode d'obtention des

] ) Calcul selon le rapport LAB_SPC-INS-001 Incertitudes Réflexion
incertitudes :

Pas d'écart a la norme
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Résultats

Les résultats ne valent que pour les objets soumis a essai.

Date des essais :
Lieu des essais :

15/06/2023

Laboratoire Tipee, LAGORD

Température ambiante : 21.6°C + 2°C

Identifiant éprouvette Heure ID Facteur de Réflexion [-]
EC-20230607-DG-001A1 15/06 11:16 92,5
EC-20230607-DG-001A2 15/06 11:42 92,3
EC-20230607-DG-001B1 15/06 11:47 92,3
EC-20230607-DG-001B2 15/06 11:52 92,1
EC-20230607-DG-001C1 15/06 11:59 91,7
EC-20230607-DG-001C2 15/06 12:04 91,9
EC-20230607-DG-001D1 15/06 12:10 92,2
EC-20230607-DG-001D2 15/06 12:16 91,3

Moyenne : 92,0

Incertitudes (k=2):

1,9

Référent d'essai
David Gaillard

Référent Méthode
Maxime Doya
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Valeurs spectrales du coefficient de réflexion

(a titre informatif)
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drtipee
Annexe Il : informations détaillées sur le produit testé

Information sur le produit fini :

Systéme d'Etanchéité Liquide (SEL) de couleur blanche, revétement
brillant bi-composant polsapartique appliqué sur subjectile aluminium
(29/05/2023). LOT 2305170015
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