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  RAPPORT	D'ESSAIS	N°	CIM23	005	

NEPER	COAT	THERMO	N2

Sauf	spécification	contraire,	les	essais	sont	réalisés	à	une	température	de	23	°C	±	2	°C	et	une	hygrométrie	relative	de	
50%	±	5%.

Essais	réalisés	par	:
DVI	LABO	-	P.A.	des	Granges	Sud
2,	rue	du	Cdt	Robert	Malrait	

27300	Bernay	

France

RAPPORT	D’ESSAIS	 CIM23	005	NEPER	COAT	THERMO	N2

1.	CLIENT
A	l’attention	de	Mr	Lionel	LASSUS

CIMENTOL	
																																																														7	route	de	Bû	ZAC	de	la	Prévôté		

																																																																					78550	HOUDAN	
																																																																						FRANCE	

2.	IDENTIFICATION	DU	PRODUIT

Dénomination	précise	:	NEPER	COAT	THERMO	N2

Code	DVI	Labo	:	 CIM23	005
Code	produit	:	NON	COMMUNIQUE	

EAN	:	NON	COMMUNIQUE	

Numéro	de	lot	:	NON	COMMUNIQUE	

Conditionnement	:	1	L
Date	de	réception	:	03.01.2023

Photo	:



            
 
 
                     3.	ESSAIS	
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Dénomination	précise NEPER	COAT	THERMO	N2

Code	DVI	LABO CIM23	005

Force	de	rupture	moyenne	[Mpa] 0,77

Surface	de	rupture	[%] 100%

Nature	de	la	rupture RUPTURE	ADHESIVE	ENTRE	LE	SUPPORT	
ET	LA	COUCHE	DE	PEINTURE

Date	de	l'essai 10.11.2023

Spécification	directive	NF	Environnement Adhérence	≥	0,5	Mpa

CONFORMITE CONFORME

Adhérence	traction	sur	EPDM
 
Code	essai	:	AT01
Famille	d’essai	:	mécanique
Fonction	demandée	:	adhérence
Essai	à	réaliser	:	application	du	produit	puis	évaluation	de	la	pression,	la	surface,	la	nature	de	la	rupture	
Nature	du	support	:	EPDM
Outil	d'application	:	Pinceau
Méthode	d’application	:	rendement	préconisé
Nombre	de	couche	:	2
Temps	de	séchage	:	3	semaines
Adhésif	utilisé:	cyanoacrylate
Type	d’appareillage	:	adhérence	ERSAD	(0-80	KG/cm²)
Plots	utilisés	:	aluminium	ø	20	mm
Instrument	de	découpage	:	trépan	en	carbure	de	tungstène
Méthode	:	ISO	4624	:	2016
Incertitude	:	±0.1MPa
Résultats	:
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Adhérence	traction	sur	SUPPORT	ETANCHIETTE
 
Code	essai	:	AT01
Famille	d’essai	:	mécanique
Fonction	demandée	:	adhérence
Essai	à	réaliser	:	application	du	produit	puis	évaluation	de	la	pression,	la	surface,	la	nature	de	la	rupture	
Nature	du	support	:	ETANCHIETTE
Outil	d'application	:	Pinceau
Méthode	d’application	:	rendement	préconisé
Nombre	de	couche	:	2
Temps	de	séchage	:	3	semaines
Adhésif	utilisé:	cyanoacrylate
Type	d’appareillage	:	adhérence	ERSAD	(0-80	KG/cm²)
Plots	utilisés	:	aluminium	ø	20	mm
Instrument	de	découpage	:	trépan	en	carbure	de	tungstène
Méthode	:	ISO	4624	:	2016
Incertitude	:	±0.1MPa
Résultats	:

Dénomination	précise NEPER	COAT	THERMO	N2

Code	DVI	LABO CIM23	005

Force	de	rupture	moyenne	[Mpa] 1,42

Surface	de	rupture	[%] 100%

Nature	de	la	rupture 70%-RUPTURE	COHESIVE	DU	SUPPORT		
	

30%-RUPTURE	COHESIVE	DE	LA	PEINTURE

Date	de	l'essai 10.11.2023

Spécification	directive	NF	Environnement Adhérence	≥	0,5	Mpa

CONFORMITE CONFORME
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Le	 13	novembere	2023

N.B.	:	Le	rapport	d’analyses	est	considéré	comme	validé	après	un	délai	d’un	mois	à	réception	de	ce	dernier,	aucune	contestation	
ne	sera	acceptée	à	l’issue	de	ce	délai.
Le	rapport	est	conservé	chez	DVI	LABO	en	version	informatique	sans	limitation	de	durée.

Les	 certificats	 d’étalonnage	 et/ou	 constats	 de	 vérification	 des	 appareils	 de	 mesure	 peuvent	 être	 consultable	 sur	 site	 et	
sur	demande.

 

Rédaction	:	
Anisul	Islam	MAHMUD

Validation	:	
Francis	VIEZ
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